
 
HT-621, 628 og 638 
Svejsehoveddele 

 
 
Beskrivelse 
 
3MTM 600 seriens svejsehoveddele kombinerer 
åndedrætsbeskyttelse med beskyttelse mod andre 
svejserisici. De er beregnet til de angivne turbo- 
eller trykluftforsyningenheder i 3M’s godkendte 
modulsystem.  
 

• Nye særligt komfortable ansigtstætninger 
• Ny luftkanal med forbedret luftfordeling 
• Hoved- og halsbeskytter af læder giver 

forbedret dækning og beskyttelse 
• Let justerbart hovedophæng med to 

komfortbånd 
• Et større udvalg i reservedele og tilbehør 
• Valgmulighed mellem to typer luftslanger 

og flammehæmmende slangebeskytter 
• QRS (Quick Release Swivel) drejekobling 

mellem luftslangen fra forsyningsenheden 
og hoveddelene 

 
Godkendelser 
 
600 seriens svejsehoveddele opfylder, hvis de 
bruges med de godkendte dele fra 3M’s 
modulbaserede systemer, de grundlæggende 
sikkerhedskrav i henhold til Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse om sikkerhedskrav mv. til 
personlige værnemidler (Værnemiddeldirektivet) 
og er CE-mærkede på dette grundlag.  
Produkterne er på konstruktionsstadiet blevet 
undersøgt af: British Standards Institution, 
Product Services, Maylands Avenue, Hemel 
Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, England 
(Bemyndiget organ nr. 0086). 
 
Standarder 
 
600 seriens svejsehoveddele opfylder kravene i 
følgende europæiske standarder: 
EN 12941 turboåndedrætsværn klasse TH2 når de 
bruges sammen med  3MTM JupiterTM turboenhed 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
og EN 1835 trykluftforsynet åndedrætsværn klasse 
LDH2, når de bruges sammen med  3MTM 
FlowstreamTM, 3MTM Vortex eller 3MTM 
VortempTM trykluftforsyningsregulatorer. 
 
EN 175 øjen- og ansigtsbeskyttelse for 
hoveddelene som følger: 

• HT-621 - EN175 S (højere robusthed) 
• HT-628 - EN175 S (højere robusthed) 
• HT-638 - EN175 F (lav slagstyrke) 

 
Visirerne, svejsefiltrene og tilbehøret giver 
øjenbeskyttelse i henhold til EN 166 / EN 169 som 
følger: 
 

Komponent Optisk  
klasse 

Mekanisk 
styrke 

VIS-15 klart visir 2 S 

VIS-16 visir,  
             tæthedsgrad 1,7  

2 S 

VIS-17 visir,  
             tæthedsgrad 3 

2 S 

VIS-18 visir,  
             tæthedsgrad 5 

2 S 

WLN-17 svejseglas,  
             tæthedsgrad 5 

2 S 

WLN-14 svejseglas,  
             tæthedsgrad 8 

2 S 

WLN-15 svejseglas,  
             tæthedsgrad 10 

2 S 

WLN-13 ydre    
               dækglas 

1 S 

WLN-16 Visir 1 S 
 
HT-628 og HT-638 svejsehoveddelene kan bruges 
med enten et konventionelt svejsefilter  
(90 x 110 mm) godkendt  i.h.t. EN 169 eller med 
et automatisk nedblændende svejsefilter godkendt 
i.h.t. EN 379. 
 
 

Datablad 



Anvendelse 
 
3MTM 600 seriens svejsehoveddele kan bruges 
med Jupiter turboenhed og de dertil hørende ozon-
godkendte filtre i henhold til reglerne i § 26 kursus  
( se “Retningslinier og brugsanvisninger for 3M 
filtrerende åndedrætsværn ved svejsning” (på 
forsiden af www.3Msikkerhed.dk).  
Alternativt kan de bruges med en af 
trykluftforsyningsregulatorerne (trykluftforsynet 
åndedrætsværn). 
Afhængigt af den valgte forsyningsenhed kan de 
yde beskyttelse ved følgende svejsesituationer: 
 

• Jupiter turbo alene ved TIG- og plasmasvejsning 
(eneste forureninger  er partikler og ozon) 

• Jupiter turbo + højtryksudsug ved TIG- ,plasma- , 
MAG- og  MIG-svejsning 

• Trykluftforsyningsenheder ved alle svejse- og 
skæreprocesser  

• Ultraviolet- og infrarød stråling fra svejseprocesser  
• Gnister og sprøjt (svejselopper) 

 
Alle tre hoveddele giver mulighed for at kontrollere den 
udførte svejsning uden at skulle undvære  
åndedrætsbeskyttelsen. 
 
Svejsestilling                          Kontrolstilling 
 

HT-621 

   
 

HT-628 

   
 

HT-638 

   
 
 

 
Til HT-621 og HT-628 svejsehoveddelene fås som 
ekstraudstyr hoved- og halsbeskytter af læder.  
 

HT-621   HT-628 

         
 
Desuden fås en særlig hals- og skulderbeskytter i 
flammehæmmende materiale.   
 

 
 
Brugsbegrænsninger 
 
Udstyret bør ikke bruges  

 
• hvis luften indeholder mindre end 19,5 % 

oxygen (3M definition på oxygenmangel) 
• i mere eller mindre lukkede rum med 

utilstrækkelig ventilation 
• i situationer med umiddelbar fare for liv 
      og helbred 
• hvis forureningskoncentrationen er højere 

end 50 x grænseværdien 
• Ved slibearbejde der kræver beskyttelse 

mod partikler med høj hastighed og høj 
energi 

 
Ønskes yderligere oplysninger, så kontakt venligst 
3M a/s. Sikkerhedsprodukter. Tlf.: 43480100   
 
 
 
Tekniske specifikationer 
 
Nominel beskyttelsesfaktor (NBF); 
standardernes minimumskrav:  

• 50 hvis brugt med 3MTM JupiterTM turbo 
• 50 hvis brugt med  3MTM FlowstreamTM, 

3MTM Vortex eller 3MTM VortempTM 
trykluftforsyningsenheder 

 
Fabrikantens minimum design flow (MMDF):  
150 l/min 
 



 
Opbevaringsbetingelser: -20°C til +50°C 
    < 90 % RF 
Brugsområde :                   -5°C til +40°C 
 
Vægt (uden luftslange): 
HT-621 = 595g 
HT-628 = 794g 
HT-638 = 696g 
 
Materials 
 
 

• HT-621 / 628 skærm : Polypropylen 
• HT-638 skærm : Zytel (Nylon) 
• Visirer : Polycarbonat 
• Svejsefiltre : Polycarbonat 
• HT-621 svejseglasholder: Polypropylen 
• HT-628 ydervisir : Zytel (Nylon) 
• Ydre dækglas: Polycarbonat 
• Halsbeskytter : Naturlæder 
• Hovedbeskytter : Naturlæder 
• Ansigtstætning:Kanecaron® 

(modificeret acrylmateriale og bomuld) 
• Luftslange : Polyurethan 
• Luftslange: Neopren 
• Slangebeskytter: Protex (modificeret 

acryl og bomuld) 
 
Flammehæmmende materialer: 
 
Ansigtstætningens materiale er en blanding af 
Kanecaron fibre  og bomuld. Bomulden giver en 
behagelig følelse mod huden, medens Kanecaron- 
fibrene giver de flammehæmmende egenskaber. 
Kanecaron-materialet er selvslukkende, fordi det 
forkuller og derved danner en barriere, der 
forhindrer flammers spredning 
 
Slangebeskytterens materiale er en  blanding af 
Protex og bomuld. Det giver en meget lav vægt, 
men samtidigt et stærkt og flexibelt materiale med 
gode flammehæmmende egenskaber. 
 
Hals- og  skulderbeskytteren er fremstillet af 
Proban® -behandlet bomuld. Proban er kendt for 
dets fremragende flammehæmmende egenskaber.  
 
Hoved- og  halsbeskytteren til HT-621/628 er 
fremstillet af naturlæder, der gennem mange år har 
vist sig velegnet ved svejsearbejde.  
 
 
 
 
 

 
Reservedele og tilbehør 
 
Et komplet udvalg i reservedele og  tilbehør fås.  
Se næste side 
 
Let udskiftning af ansigtstætningen giver 
forbedret hygiejne 
 
HT-621 og 628 – Ansigtstætningen klipses let  
på plads 
 

 
 
HT-638 – Ansigtstætningen klemmes let på  
plads (den er fjederbelastet) 
 

 
 
Komfort iøvrigt 
 
To laminerede skumkomfortbånd til 
hovedophænget giver en komfortabel og fast 
tilpasning til hovedet  
 

 
 
 
 
 
 



 
Reservedels- og tilbehørsliste 
 

Del nr.  Beskrivelse 
VIS-16 

 

Indvendigt visir 
til HT-621 
Tæthedsgrad 1,7  

VIS-17 

 

Indvendigt visir 
til HT-621 
Tæthedsgrad 3 

VIS-18 

 

Indvendigt visir 
til HT-621 
Tæthedsgrad 5 

WLN-17 

 

Svejseglas 
til HT-621 
Tæthedsgrad 5 

WLN-14 

 

Svejseglas 
til HT-621 
Tæthedsgrad 8 

WLN-15 

 

Svejseglas 
til HT-621 
Tæthedsgrad 10 

WLD-10 

 

Svejseglas-
holder til HT-621

VIS-15 

 

Klart visir til 
HT-628 

WLD-08 

 

Ydervisir til 
 HT-628 

WLN-13 

 

90 x 110 mm 
ydre dækglas til 
HT-628 / 638 

 
 
3M a/s 
Sikkerhedsprodukter 
Fabriksparken 15 
2600 Glostrup 
Tlf.: 43480100 
Fax: 43968596 
www.3Msikkerhed.dk 
e-mail: 3Mdanmark@mmm.com 
 
 

 
 
 

Del nr.  Beskrivelse 
WLD-11 

 

Halsbeskytter i 
læder til 
HT-621 / 628 

   
WLD-15 

 

Hovedbeskytter i 
læder til 
HT-621 / 628 

WLN-16 

 

90 x 110 x 1.5 
mm visir til 
HT-638 

HNS-14 

 

Hovedophæng/ 
luftkanal til  
HT-621 / 628 / 
638 

FSL-22 

 

Ansigtstætning 
til HT-621 / 628 

FSL-23 

 

Ansigtstætning 
til HT-638 

HTS-19 

 

Reservedele til 
hovedophæng 

WLD-12 

 

Hals- og skulder- 
beskytter 

CMF-09 

 

Komfortbånd til 
hovedophæng 

WLD-13 

 

Filterholder til 
HT-638 

008-00-08P 

 

Slangebeskytter 
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