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Mulighed  for  opbevaring  i  maksimal  sikkerhed  takket  være  DIN-hætten  til  

motorenheden,  filterhætten,  slangen  der  kan  lukkes  på  sig  selv  og  den  praktiske  

og  robuste  beholderboks,  udstyret  med  fire  håndtag,  pakning  og  arrangement  

til  hængelås.

BLS  TMP3-filter  giver  høj  filtrering  i  lange  perioder.  Den  er  beskyttet  af  en  let  

aftagelig  ringmøtrik.  En  praktisk  antivandhætte  beskytter  filteret  under  

dekontamineringsbruserfasen.

Takket  være  den  automatiske  flowjustering,  teer  BLS  2600  et  

flow  på  160  l/min,  selv  når  filteret  er  tilstoppet.

garanti-

Det  effektive  og  lette  batteri  garanterer  en  varighed  på  mere  end  10  timer  i  

maksimal  komfort.  Til  opladningsfasen  er  BLS  2600  udstyret  med  et  robust  og  

ergonomisk  stik,  mens  ladestatus  returneres  både  af  LED'erne  på  

motorenheden  og  på  batteriopladeren.

Det  innovative  styringssystem  giver  operatøren  følgende  feedback  via  de  3  

farvede  LED'er:  batteriopladningsstatus,  lav  batterialarm,  flowblokalarm,  

filtertilstopningsalarm,  genopladningsstatus.  Alle  alarmer  signaleres  også  med  

en  lyd  og  en  vibration.

PVC-bæltet  med  justeringsspænder  garanterer  et  optimalt  hold  omkring  taljen,  

mens  den  polstrede  støtte  giver  maksimal  komfort  og  perfekt  dekontaminering  

takket  være  quick  release-systemet.

Eventuelt  kan  BLS  5150  og  BLS  5400  helmasker  kombineres  med  PAPR.  Alle  

maskemodeller  er  udstyret  med  en  universal  tilslutning  EN  148-1,  hvorpå  den  

tilsvarende  tilslutning  af  den  korrugerede  slange  er  indsat.  Maskerne  er  PPE-

certificeret  i  henhold  til  EN  136:1998  standarden.

FILTER

AUTOMATISK  FLOWJUSTERING

BATTERI

BLS  2600  garanterer  fremragende  anvendelighed,  den  er  

slagfast  og  leveres  med  et  komplet  udvalg  af  tilbehør  og  
reservedele.

LYD/VISUEL/VIBRANT  FEEDBACK

BLS  2600  PAPR  er  et  assisteret  ventilationssystem,  der  skal  
bruges  med  helmaske  og  støvfilter.  Den  forsyner  brugeren  
med  filtreret  omgivende  luft,  og  takket  være  den  konstante  

luftstrøm  og  fraværet  af  åndedrætsanstrengelser  er  den  den  

ideelle  løsning  til  tungt  brug.
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PAPR  består  af:

•  n°1  polstret  bælte

VÆGT  enkelt  enhed

VÆGT  Beholderkasse

•  nr.  1  batterioplader  (EU  +  UK)  •  nr.  1  
Anti-kontamineringssæt  •  nr.  1  

PVC-bælte

LADE  TID

•  nr.  1  bølget  gummislangesæt

MINIMUM  FLOW*

Filtertilstopningsovervågning  med  akustisk  alarm.

BLS  2600  

•  nr.  1  motoriseret  filtreringsenhed,  drevet  af  et  

genopladeligt  Li-ion-batteri  (14,8V  5,6Ah)

VÆGT  Komplet  salgspakke

Hel  ansigtsmaske  at  vælge  mellem  BLS  5150  og  BLS  5400*  BLS  

TMP3  højeffektivt  støvfilter,  udskiftelig*

Indikatorer:  lyssignal  (grøn,  gul,  rød,  blå)  for  batteriopladningsniveau,  

akustisk  alarm  for  lavt  batteri.

SK-94  Anti-kontamineringssæt:

ANTAL/KASSEKODE

KODE

8001035 1

1

8011001

Silikone

4

50

STØRRELSE

3,42

MODEL

Støvfilter 1095

VÆGT  (g)

150

BLS  2600

Forfilter  til  BLS  TMP3

1,80  kg

530

BLS  5400

BLS  TMP3 165

En  størrelse  passer  alle

MODEL

6  timer

ANTAL/KASSE

VÆGT

KODE

160  l/min

8001039

8117003 6

ANTAL/KARTON  KARTONVÆGT  (Kg)  ±  0,1

3,46

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE VÆGTKASSE  (g)

ANSIGTSSEGL

4

KODE

1,30  kg

BLS  5150

BESKRIVELSE

MODEL

540

VÆGT  (Kg)

4,46  kg

VÆGT  (g)

One  size  passer  til  alle  Termoplast

UDSALG  ANTAL

3Forfilter

KARTONVÆGT  (Kg)
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1,80  kg  

500  g  

125  g  

239  g  

265  g

1

5.12

SK-90  Polstret  linning

1

8103001

8118009  

8118010  

8118011

SK-91  PVC  bælte

SK-93  Batterioplader  nr.  

1  DIN-hætte**

1

97  g  

404  g  

90  g

1

n°1  Vandlåg**  

n°1  Opbevaringslåg  **

1

1

1
SK-95  Filterring

1

1

8118008

SK-96  batteri*
SK-97  motor*

SK-89  Beholderkasse

1,30

8118003  

8118002  

8118004  

8118005  

8118007

55  g

SK-88  Kit  korrugeret  slange

BLS  2600

HELDSMASKER

LYS/LYDINDIKATORER

KOMPONENTER

FILTRE

TILBEHØR/RESERVEDELE

TEKNISK  DATA

PAPR

BLS  SRL

100  %

100  %

20  %

70  %

10  %

40  %

30  %

20  %

70  %
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Tilstopningsalarm  2  

(hvert  tredje  sekund)
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V
IB
R
A
T
IO
N

BLS  2600

Erklæret  af  producenten

Solgt  separat

Opbevaringshætte  
detektering  Alarm

garanteret

Opladning

160  l/min  IKKE

Automatisk  nedlukning  

af  enheden

Lav  batteristatus

*

*

Ufuldstændigt  system  ved  

opstart  (manglende  filter  

eller  manglende  maske)

Tilstopningsalarm  1  

(hvert  10.  sek.)

*Autoriseret  forhandler

Bloker  alarm

160  l/min  garanteret

Batteristatus

**  Anti-kontamineringssæt  sælges  komplet  med  DIN-hætte,  vandlåg  og  opbevaringslåg
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DREVET  LUFTRENSENDE  ÅNDEDRAGSMÆDE  MED  STØVFILTER

VARIGHED

RELATIV  FUGT  <  75  %

•  EN  12942:2009  TM3P  R  SL  •  

Forordning  UE  2016/425  •  

Europæisk  direktiv  EMC  2014/30/UE  •  EN  
12942:2009  •  EN  

61000-6-2:2019  •  EN  

61000-6-3:2001A /AC:2012-08  •  Støv-  og  

vandbeskyttelsesgrad  IP66  i  henhold  til  EN60529

5  år  

-10°C/+50°CTEMPERATUR

Hel  ansigtsmasker  BLS  5400  -  BLS  5150

BLS  påtager  sig  intet  ansvar,  direkte  eller  indirekte,  som  følge  af  forkert  eller  ukorrekt  brug  af  udstyr  og  manglende  overholdelse  af  instruktionerne.  Brugeren  er  

ansvarlig  for  at  bestemme  produkternes  egnethed  til  den  påtænkte  anvendelse.
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CERTIFIKATIONER OPBEVARING

KOMPATIBLE  ENHEDER

VIGTIG

BLS  2600
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