
 

 
Instruktionsmanual til Spilfyter Kviksølv- og Beredskabskit 

 
Spilfyter Kviksølv- og beredskabskit, er udelukkende designet til at opsamle selve spildet af             
kviksølv, altså er kittet ikke beregnet til at lave en komplet rengøring af det kontamineret               
område. Dette Spilfyter Kviksølv- og beredskabskit indeholder ingen kemikalier, som er           
designet til at neutralisere, eller på anden måde gøre kviksølv mindre giftigt eller mindre              
farligt. 
 
 
Spilfyter Kviksølv- og beredskabskit indeholder: 
 

- 500 g Merscorb Amalgamation Powder (Opsamlings pulver)  
- Beholder 
- 2 stk. Opsamlingssvampe 

 
 
 
Produktets absorberingsevne 
 

Produkt- 
beskrivelse 

Antal spild pr. 
kit 

Lbs absorberet 
pr. kit 

Ml absorberet  
pr. kit 

Spilfyter Kviksølv- 
og beredskabskit 

1 1,5 50 

 
 
 
VIGTIGT 
 
I forbindelse med spild af kviksølv skal: 
 

1. Alle øvrige medarbejdere evakueres 
 

2. PPE for eksponering af kviksølv bæres 
 

3. Personen eller personerne som skal håndtere uheldet, skal være vidende om 
hvordan man håndtere spild af kviksølv. 

 
 
Note: Kviksølv har en densitet på 13.55 g/ml ved 20° C (68° F) 
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 Guide til brug af Spilfyter Kviksølv- og beredskabskit 
 

1. Låget med opssamlingssvamp, skrues af dens beholder. 
 

2. Aktiver opsamlingssvampen ved at påføre 1 ml vand jævnt over hele svampens            
overflade, og lad den stå uforstyrret i 2 minutter, således at den effektivt kan opsuge               
vandet. OBS: For meget vand vil reducere svampens evne til at opsuge            
kviksølv. 
 

3. Stryg langsomt svampen, i samme retning og systematisk, over det kontamineret           
område. Små dråber af kviksølv vil blive absorberet af svampen. ADVARSEL:           
Amalgation Powder, som findes i svampen, bliver anset som værende giftig og            
skal håndteres derefter. 
 

4. Gentag trin 3. - 4. mellem 6 - 8 gange, ved brug af ekstra opsamlingssvampe, indtil al                 
spild er rengjort og opsamlet. 
 

5. Når alt kviksølv er opsamlet i svampene, puttes de brugte materialer ned i             
opsagmlingssvampens beholder, og låget med svampen skrues på beholderen,         
hvorefter selve beholderen puttes i en midlertidig udsmidnings egnet beholder. 
 

6. Nu Aktiveres og anvendes Amalgation Powder til at opsamle det resterende spild: 
 
6.1. Afvej 57 g Amalgation Powder i et plastik blandingsbæger (250 g). 

 
6.2. Tilsæt omkring 28,5 ml vand til og mix med træ-spatula indtil det danner en              

sammenhængende masse 
 

6.3. Påfør med træspatelen en stribe af den sammenhængende masse langs          
kanten af området kontamineret med kviksølv. Den sammenhængende        
masse spredes derefter langsomt, hvor hvert strøg kun spredes i én retning,            
til det dækker det kontamineret område. Små dråber af kviksølv vil blive            
absorberet ind i den påførte masse. 
 

6.4. Påfør igen med træspatelen en stribe an den sammenhængende masse          
langs kanten af det kontamineret område. Spred massen på samme måde           
som i 6.3. 
 

6.5. Brug derefter træspatelen til at opsamle massen, som har absorberet spild, i            
en forseglet plastikbøtte. 
 

6.6. Skrub derefter det kontaminerede område med en fugtig svamp og varmt           
sæbevand. 
 

7. Alle anvendte artikler og materialer afskaffes i henhold til den gældende nationale            
lovgivning om farligt affald. 

 

   +(45) 55 44 66 44    www.D-S.dk    d-s@d-s.dk 

 

http://www.d-s.dk/

